
REISSERTHERM HK10 E

Elektrobetrieb

Design-Heizkörper REISSERtherm HK 10 E, rein elektrisch, aus horizontal 
angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden D-Profilrohren, 
Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. 
Rundrohr 23 mm, D-Rohr 40 x 30 mm.
Mit eingebautem Heizstab und Elektronikeinheit Musa Eco in weiß zur 
Regelung der Raumtemperatur, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für 
Netzanschluss 230 V.
Mit Anschlusskabel 1,2 m lang, mit Konturenstecker. Einbau unten rechts.
Design-Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, mit 
Pulverlackierung im Farbton RAL 9016.
Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen und Verpackung.

Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

▪ 	Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016
▪ 	Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit
▪ 	Mit eingebautem Heizstab und Elektronikeinheit Musa Eco, 
	 Einbau unten rechts
▪ 	Betriebsarten: Komfort-, Spar- und Frostschutz-Modus, 
	 Tages-/Wochenprogramm, Timer 2h, Aus
▪ 	Energieeffizientes und komfortables Heizen durch 
	 Fenster-offen-Erkennung
▪ 	Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers
▪ 	Verpackung

Tochterunternehmen von REISSER: www.reisser.de

PRODUKT
INFORMATIONEN



Optiline ECO Badheizkörper

Optiline P50

Optiline ECO Badheizkörper

Optiline P50

Tochterunternehmen von REISSER: www.reisser.de

REISSERTHERM HK10 E
TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

REISSERtherm HK10 rein elektrisch, Ausführung lackiert	

Modell
Bauhöhe Baulänge Bautiefe Leistung 

Heizstab

H [mm] L [mm] T [mm] Watt
TR007/050 860 500 30 400
TR012/050 1300 500 30 600
TR014/050 1540 500 30 750
TR017/050 1940 500 30 1000
TR007/060 860 600 30 500
TR012/060 1300 600 30 750
TR014/060 1540 600 30 1000
TR017/060 1940 600 30 1200
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