
REISSERTHERM HK20 E

REISSERtherm HK20 E, asymmetrischer Handtuchwärmer für reinen Elek-
trobetrieb inkl. Heizstab mit Mediumtemperaturregler, für die Erwärmung 
von Handtüchern und Texti lien.

Gerade Rundrohre 23 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend 
mit den verti kalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Durch-
gehend regelmäßig angeordnete Horizontalrohre mit vielen Lücken für das 
seitliche Einhängen von Handtüchern und Texti lien.

Mit Wärmeträgerfl üssigkeit gefüllt ( Frostschutz bis - 6 °C). Heizstab im 
Sammelrohr monti ert. Nicht genutzte Anschlüsse mit Blindstopfen 
DN 15 (1/2“) mit Innensechskant wasserdicht verschlossen. 

Oberfl äche umweltf reundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 
und bei ca. 180 °C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016. 

Serienmäßiges Zubehör: 
4 ti efenverstellbare Wandbefesti gungen mit einschließlich Sechs-
kant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).

Heizstab mit NTC Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit 
DN 15 (1/2“) Anschlussgewinde mit O-Ring. Thermostat mit ca. 0,8 m 
Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker, Netzspannung 230 V / 50 Hz, 
Klasse I, IP44, mit Regelung der Mediumtemperatur, Einstellbereich 20 °C 
bis 65 °C (Oberfl ächentemperatur ca. 18-50 °C), Timer für 3 verschiedene 
Boostf unkti onen für 2 Stunden (max. Aufh eizleistung bis auf 65 °C), 
Standbymodus (d.h. ohne Heizfunkti on), Kontrolllampe, Gehäuse und 
Anschlusskabel aus weissem Kunststoff . Maße 115x70x38 mm (BxHxT).

Ausführung/Betriebsart
für den reinen Elektrobetrieb

Größter Wandabstand
93-103 mm

Elektroheizstab
ja, monti ert

Accessoires
Nein

Tochterunternehmen von REISSER: www.reisser.de
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REISSERTHERM HK20 E
TECHNISCHE DATEN

Heizkörper wendbar durch 
über Kopf drehen und  
Umbau des Heizstabs.

TECHNISCHE DATEN

Mediuminhalt
l

3,40
3,90
5,80
6,70
7,00
8,00

L Baulänge
mm

500
600
500
600
500
600

Oberfläche
m2

0,72
0,83
1,25
1,43
1,48
1,71

T Bautiefe
mm

52
52
52
52
52
52

VDI 6036
Anford.-klasse 

erfüllt

3
3
3
3
3
3

Wärmeleistung
24°C Raum- 
temperatur

Dauerbetrieb *)
Watt

283
326
488
563
582
673

Elektrische 
Leistungsaufahme/

Wärmeleistung
Aufheizphase

Watt

400
400
600
700
700

1000

HB
mm

86,5
86,5
86,5
86,5
86,5
86,5

HBB
mm

696
696

1334
1334
1624
1624

Gewicht (leer)
kg

10,30
11,80
17,60
20,20
21,10
24,10

H Bauhöhe
mm

869
869

1507
1507
1797
1797

Art.
Nr.

TR108/215
TR108/216
TR115/515
TR115/516
TR118/515
TR118/516

Wärmeleistung

*Branchenübliche und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.
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