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EASYPIPE
SIL EN TF L O W

W er k omf orta be l  wohnen möc hte, wird die B el ä stig ung  durch stö rende G erä usche von vorn-
herein au sschli eße n wol l en. M it Eas y p ip e Sile ntF l ow b ietet sich dem Sa nitä r- und H eiz ung s-
f ac hman n eine interessan te A l terna tive im B ereich der Scha l l schutz a b wa sserl eitung . Ea sy p ip e 
Sile ntF lo w schü tz t ef f ek tiv vor G eräu schen au s A b wa sserinsta l l a tionen und steig ert a uf  diese 
W eise den W ohnk omf ort deutli ch. 

Eas y p ip e Sile ntF l ow Rohre werden in innova tiver D rei-S chicht- Technol og ie a us P ol y p rop y l en 
k oext rudiert. D ie A uß enschicht ist be sonders schl a g f est und schü tz t vor B eschä dig ung en.  
D ie M ittel schicht dä mmt den Scha l l  z uverl ä ssig . So k a nn Ea sy p ip e Sil entF l ow sicher in G eb ä uden 
mit Schallschutzanforderungen in Anlehnung an DIN 4109 verwendet werden. Die glatte 
Innenschicht schü tz t vor K orrosion durch a g g ressive H a usha l tschemik a l ien. D a  in B ö g en  
und A b z weig en die A uf p rall- und U ml enk g eräu sche des A b wa ssers a m g rö ß ten sind, werden  
Eas y p ip e Sile ntF l ow F ormteil e volls tän dig  au s scha l l dä mmendem M a teria l  g ef ertig t.

E s v ereint die f olg enden P rodu ktmerkmale:

▪ D reilag ig es R ohr au s P olyp rop ylen,  robu st u nd lang lebig .

▪ Schallredu z ierender 3 - Schicht- A u f bau .

▪ G ep rü f te Schallschu tz eig enschaf ten,  nachg ew iesen du rch  
ein u nabhä ng ig es P rü f institu t.

▪ 8 Nennweiten – von DN 30 bis DN 150 (inkl. DN 90).

▪ D as g roß e Sortiment an F ormteilen g arantiert f ü r die v er-  
schiedensten A u f g aben der A bw asserinstallation in N eu bau   
u nd Sanieru ng  die richtig e K omp lettlö su ng .

▪ Sonderf ormteile w ie D op p el- ,  E ckdop p el-  u nd  
D u sch- D op p elabz w eig e.

▪ K omp atibel mit H T ,  ohne z u sä tz liche F ormteile.

▪ L eichtes H andling  du rch einf ache,  sichere Steckv erbindu ng .

▪ M it handelsü blichen Schellen z u  bef estig en.

WENIGER GERÄUSCHE
Die 20 % schwereren Formteile legen in diesem Marktsegment einen neuen Maßstab fest. 
E asyp ip e SilentF low  ist ein leistu ng sstarkes System,  das die v on dem A bw asserdu rchf lu ss  
au sg ehende G erä u schentw icklu ng  v erring ert.  

EINFACHERE INSTALLATION
D ie g erip p ten F ormteile bieten einen besseren H alt u nd sind daher au ch in komp lex en U mg ebu ng en 
einf ach z u  installieren.  E asyp ip e SilentF low  ist f ü r j edes P roj ekt ideal g eeig net:  v on kleinen R enov ieru ng s-
arbeiten bis hin z u  g roß  ang eleg ten B au p roje kten.

WINKELKENNZEICHNUNGEN FÜR DREHUNGEN
Z u r einf achen A u srichtu ng  v erf ü g en die F ormteile ü ber v erschiedene M arkieru ng en in I nterv allen v on  
15° und 45°. Mit Easypipe SilentFlow können Formteile, die in einem bestimmten Winkel installiert 
w erden mü ssen,  einf ach au sg erichtet w erden.

EINSTECKTIEFENERKENNUNG
D u rch R ip p en an den E insteckenden der F ormteile w ird die v ollstä ndig e E inf ü hru ng  in die M u f f e sicher-
g estellt.  Z u dem kö nnen diese g u t sichtbaren M arkieru ng en v on E asyp ip e SilentF low  ex akt bestä tig en,   
ob bei lang en R ohrlä ng en der du rch die thermisch beding te L ä ng enä nderu ng  erf orderliche F reirau m v on 
10 mm eingehalten wurde.

NEUE SCHWARZE FARBE 
D ie schw arz e F arbe trä g t ebenf alls z u  der erhö hten B estä ndig keit u nd F estig keit v on E asyp ip e SilentF low  
bei.  D ie schw arz e F arbe erhö ht den U V - Schu tz ,  der bei L ag eru ng  im F reien,  etw a au f  B au stellen,  
erf orderlich ist.  Z u dem ist die mattschw arz e B eschichtu ng  Schmu tz  g eg enü ber w enig er anf ä llig .

SCHALLDÄMMENDE 
ABWASSERLEITUNGEN 
M IT RO H REN  
U N D  F O RM TEIL EN

0 3 E I N F Ü H R U N G

0 5 P R O D U K T E

1 1 A N W E N D U N G E N

1 2 S C H A L L S C H U T Z

1 3 B R A N D S C H U T Z

2 2 I N S T A L L A T I O N S H I N W E I S E

EASYPIPE SIL EN TF L O W

INNOVATIVES ABWASSERROHRSYSTEM MIT EFFEKTIVER SCHALLDÄMMTECHNOLOGIE

Zentimeter-Markierung

Schlagfest

Schalldämmend

Chemikalienresistent
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EASYPIPE SILENTFLOW
RO H RE U N D  F O RM TEIL E

EASYPIPE SILENTFLOW
W A V IN  EN TW Ä SSERU N G S-
SY STEM E IM  Ü B ERB L IC K

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Ro h r mit M uf f e

Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . Ba u l ä n g e  
m m

VP E

30, L = 0.25 ZA5420/802 250 10

30, L = 0.5 ZA5420/803 500 25

30, L = 1 ZA5420/804 1000 25

30, L = 2 ZA5420/805 2000 25

40, L = 0.25 ZA5420/902 250 20

40, L = 0.5 ZA5420/903 500 25

40, L = 1 ZA5420/904 1000 25

40, L = 2 ZA5420/905 2000 25

50, L = 0.15 ZA5420/101 150 20

50, L = 0.25 ZA5420/102 250 20

50, L = 0.5 ZA5420/103 500 25

50, L = 1 ZA5420/104 1000 25

50, L = 2 ZA5420/105 2000 25

50, L = 3 ZA5420/107 3000 25

70, L = 0.15 ZA5420/201 150 20

70, L = 0.25 ZA5420/202 250 20

70, L = 0.5 ZA5420/203 500 15

70, L = 1 ZA5420/204 1000 15

70, L = 2 ZA5420/205 2000 15

70, L = 3 ZA5420/207 3000 15

90, L = 0.15 ZA5420/301 150 20

90, L = 0.25 ZA5420/302 250 20

90, L = 0.5 ZA5420/303 500 8

90, L = 1 ZA5420/304 1000 8

90, L = 2 ZA5420/305 2000 8

90, L = 3 ZA5420/307 3000 8

100, L = 0.15 ZA5420/401 150 20

100, L = 0.25 ZA5420/402 250 20

100, L = 0.5 ZA5420/403 500 4

100, L = 1 ZA5420/404 1000 4

100, L = 2 ZA5420/405 2000 4

100, L = 3 ZA5420/407 3000 4

125, L = 0.25 ZA5420/502 250 10

125, L = 0.5 ZA5420/503 500 4

125, L = 1 ZA5420/504 1000 4

125, L = 2 ZA5420/505 2000 4

125, L = 3 ZA5420/507 3000 4

150, L = 0.25 ZA5420/602 250 5

150, L = 0.5 ZA5420/603 500 4

150, L = 1 ZA5420/604 1000 4

150, L = 2 ZA5420/645 2000 4

150, L = 3 ZA5420/607 3000 4

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  M u f f e n   
mit Innena nschl a g
Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr . VP E

30 ZA5427/800 10

40 ZA5427/900 10

50 ZA5427/100 10

70 ZA5427/200 10

90 ZA5427/300 10

100 ZA5427/400 10

125 ZA5427/500 20

150 ZA5427/600 10

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Ü b e r s c h i e b m u f f e n
Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr . VP E

40 ZA5526/900 10

50 ZA5526/100 10

70 ZA5526/200 10

90 ZA5526/300 10

100 ZA5526/400 10

125 ZA5526/500 20

150 ZA5526/600 10

Easypipe SilentFlow+ Easypipe SilentFlow

Integriertes Gleitmittel  –

Schallschutzwerte mit 
Easypipe SilentFlow-Systemschelle

14 dB(A)*
*Prüfbericht 63/2019 

in Anlehnung an DIN 4109 UG 
hinten bei 2,0 l/s

21 dB(A)*
*PA-BA 62/2019 

in Anlehnung an DIN 4109 UG 
hinten bei 2,0 l/s

Anzahl Nennweiten (DN) 7
(DN 50 – DN 200)

8
(DN 30 – DN 150)

Verbindungssystem 
(Einsteckmuffe vs. Schweißmuffe) Einsteckmuffen Einsteckmuffen

Mix & Match
Kompatibel zu anderen 
Easypipe SilentFlow Systemen

 

Werkstoff Polypropylen
(mineralverstärkt)

Polypropylen
(mineralverstärkt)

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis 90 °C, 
kurzfristig bis 95 °C

-10 °C bis 90 °C, 
kurzfristig bis 95 °C

Hebeanlagen geeignet  

Einsatzgebiete Objekt- und Sonderbau, MFH Ein- und Mehrfamilienhäuser

Garantie 20 Jahre
mit Garantieformular 10 Jahre

UV-Beständigkeit 
(bis zu 2 Jahre)


(bis zu 2 Jahre)
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EASYPIPE SILENTFLOW
F O RM TEIL E

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Ü b e r g a n g s r o h r e
l a ng

Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr . VP E

40/30 ZA5528/890 20

50/30 ZA5528/810 20

50/40 ZA5528/910 20

70/50 ZA5528/120 20

100/50 ZA5527/140 20

100/70 ZA5527/240 20

125/100 ZA5528/450 20

150/100 ZA5528/460 20

150/125 ZA5528/560 20

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Ü b e r g a n g s r o h r e
k urz

Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr . VP E

90/50 ZA5528/130 20

90/75 ZA5528/220 20

100/50 ZA5528/140 20

100/75 ZA5528/240 20

100/90 ZA5528/340 20

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Bö g e n
Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr . VP E

30 x 15° ZA5424/821 20

30 x 30° ZA5424/822 20

30 x 45° ZA5424/823 20

30 x 67.5° ZA5424/843 20

30 x 87.5° ZA5424/825 20

40 x 15° ZA5424/921 20

40 x 30° ZA5424/922 20

40 x 45° ZA5424/923 20

40 x 67.5° ZA5424/943 20

40 x 87.5° ZA5424/925 20

50 x 15° ZA5424/121 20

50 x 30° ZA5424/122 20

50 x 45° ZA5424/123 20

50 x 67.5° ZA5424/143 20

50 x 87.5° ZA5424/125 20

70 x 15° ZA5424/221 20

70 x 30° ZA5424/222 20

70 x 45° ZA5424/223 20

70 x 67.5° ZA5424/243 20

70 x 87.5° ZA5424/225 20

90 x 15° ZA5424/321 20

90 x 30° ZA5424/322 20

90 x 45° ZA5424/323 20

90 x 67.5° ZA5424/343 20

90 x 87.5° ZA5424/325 20

100 x 15° ZA5424/421 20

100 x 30° ZA5424/422 20

100 x 45° ZA5424/423 20

100 x 67.5° ZA5424/443 20

100 x 87.5° ZA5424/425 20

125 x 15° ZA5424/521 20

125 x 30° ZA5424/522 20

125 x 45° ZA5424/523 20

125 x 67.5° ZA5424/543 20

125 x 87.5° ZA5424/525 20

150 x 15° ZA5424/621 10

150 x 30° ZA5424/622 10

150 x 45° ZA5424/623 10

150 x 87.5° ZA5424/625 10

EASYPIPE SILENTFLOW
F O RM TEIL E

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
Ab z w e i g e mit Innenra dius
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

90/90 x 87.5° ZA5425/332 10

100/90 x 87.5° ZA5425/432 10

100/100 x 87.5° ZA5425/442 10

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
Wi n k e l  m i t  AG  mit Innenra dius
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

70/50/50 x 87.5° ZA5426/212 10

90/90/90 x 87.5° ZA5426/390 8

100/100/100 x 87.5° ZA5426/485 10

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
P a r a l l e l a b z w e i g
Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr . VP E

100/100 ZA5435/485 10

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Ec k d o p p e l a b z w e i g
Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr . VP E

90/90/90 x 87.5° ZA5436/390 8

100/50/50 x 87.5° ZA5429/483 10

100/100/100 x 87.5° ZA5436/485 8

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Ab z w e i g e
Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l

Nr .
VP E

30/30 x 45° ZA5425/881 10

40/30 x 45° ZA5425/981 10

40/40 x 45° ZA5425/991 10

40/40 x 87.5° ZA5425/992 10

50/40 x 45° ZA5425/114 10

50/40 x 87.5° ZA5425/115 10

50/50 x 45° ZA5425/111 10

50/50 x 67.5° ZA5425/113 10

50/50 x 87.5° ZA5425/112 10

70/50 x 45° ZA5425/211 10

70/50 x 67.5° ZA5425/213 10

70/50 x 87.5° ZA5425/212 10

70/70 x 45° ZA5425/221 10

70/70 x 87.5° ZA5425/222 10

90/50 x 45° ZA5425/311 10

90/50 x 87.5° ZA5425/312 10

90/70 x 45° ZA5425/321 10

90/90 x 45° ZA5425/331 10

90/90 x 67.5° ZA5425/333 10

100/50 x 45° ZA5425/411 10

100/50 x 67.5° ZA5425/413 10

100/50 x 87.5° ZA5425/412 10

100/70 x 45° ZA5425/421 10

100/70 x 67.5° ZA5425/423 10

100/70 x 87.5° ZA5425/422 10

100/90 x 45° ZA5425/431 10

100/100 x 45° ZA5425/441 10

100/100 x 67.5° ZA5425/443 10

125/70 x 45° ZA5425/521 10

125/100 x 45° ZA5425/541 10

125/100 x 87.5° ZA5425/542 10

125/125 x 45° ZA5425/551 10

125/125 x 87.5° ZA5425/552 10

150/100 x 45° ZA5425/641 5

150/100 x 87.5° ZA5425/642 5

150/150 x 45° ZA5425/661 5

150/150 x 87.5° ZA5425/662 5
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EASYPIPE SILENTFLOW
F O RM TEIL E

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
Du s c h d o p p e l a b z w e i g e g era de
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l
Nr .

VP E

90/90/50 ZA5446/377 10

100/100/50 ZA5446/471 10

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
Du s c h d o p p e l a b z w e i g e rechts
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

90/90/50 ZA5446/388 8

100/100/50 ZA5446/483 8

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
Du s c h d o p p e l a b z w e i g e l ink s
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

90/90/50 ZA5446/387 8

100/100/50 ZA5446/482 8

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Re i n i g u n g s r o h r e
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l
Nr .

VP E

50 ZA5438/100 10

70 ZA5438/200 10

90 ZA5438/300 10

100 ZA5438/400 10

125 ZA5438/500 10

150 ZA5438/600 5

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  M u f f e n s t o p f e n
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l
Nr .

VP E

40 ZA5434/900 50

50 ZA5434/100 20

70 ZA5434/200 10

90 ZA5434/300 10

100 ZA5434/400 12

125 ZA5434/500 10

150 ZA5434/600 10

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  La n g m u f f e n
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

40 ZA5428/900 10

50 ZA5428/100 10

70 ZA5428/200 10

90 ZA5428/300 10

100 ZA5428/400 10

125 ZA5428/500 10

150 ZA5428/600 10

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Si p h o n B og en*

Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

30 ** ZA5531/802 20

40 ** ZA5531/902 20

40 lang ** ZA5532/902 20

50 *** ZA5531/101 20

*  Ohne Gummimanschette
**   46 mm Gummimanschette 

passend für DN 30 und DN 40
***   53 mm Gummimanschette 

passend für DN 50

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  Si p h o n g era de*

Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l
Nr .

VP E

30 ** ZA5530/802 20

40 ** ZA5530/902 20

50 *** ZA5530/101 20

*  Ohne Gummimanschette
**   46 mm Gummimanschette 

passend für DN 30 und DN 40
***   53 mm Gummimanschette 

passend für DN 50

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  La n g m u f f e n
Ab m e s s u n g  
DN

40

50

EASYPIPE SILENTFLOW
Z U B EH Ö R

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
Sc h a l l s c h u t z r o h r s c h e l l e M8 / M10
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

32 ZA6755/800 50

40 ZA6755/900 10

50 ZA6750/181 50

70 ZA6750/282 50

90 ZA6755/300 25

100 ZA6750/483 25

125 ZA6750/584 25

150 ZA6755/600 10

Ve r s t e l l b a r e r  Ro h r a n f a s e r
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr .

40 – 200 ZA6700/955

Ro h r a b s c h n e i d e r
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr .

50-110 WZ05290100

110-160 WZ02290200

180-315 WZ05290300

Gu m m i m a n s c h e t t e n
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

40 - 1"/1¼" ZA5529/902 20

40 - 1½" ZA5529/901 20

50 - 1"/1¼" ZA5529/102 30

50 - 1½" ZA5529/101 30

Gl e i t m i t t e l
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

500 ml ZE2106 1

Er s a t z d i c h t e l e m e n t e
Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr .

30 ZA5529/800

40 ZA5529/900

50 ZA5529/100

70 ZA5529/200

90 ZA5529/300

100 ZA5529/400

125 ZA5529/500

150 ZA5529/600

Er s a t z d i c h t e l e m e n t e  N B R

Ab m e s s u n g  DN Ar t i k e l  Nr .

50 ZA4519/100

70 ZA4519/200

90 ZA4519/300

100 ZA4519/400

125 ZA4519/500

150 ZA4519/600
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EASYPIPE SILENTFLOW
Z U B EH Ö R

Ea s y p i p e   
Br a n d m a n s c h e t t e n  BM - R9 0 *
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l
Nr .

VP E

32 VO0540/32 1

40 VO0540/40 1

50 VO0540/50 32

63 VO0540/63 32

75 VO0540/75 32

90 VO0540/90 24

90 – 110 VO0541/110 20

110 VO0540/110 24

125 VO0540/125 28

140 VO0540/140 28

160 VO0540/160 5

180 VO0540/180 5

* Inkl. Befestigungsset und Schallschutzfolie.

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
Br a n d s c h u t z b a n d  BB- R9 0   

für DN 90/100 2 m Länge
Ar t i k e l  
Nr .

VP E

VO0541/110 8

Ea s y p i p e  Si l e n t Fl o w  
LKS- Sc h e l l e *
Ab m e s s u n g  
DN

Ar t i k e l  Nr . VP E

32 ZA6655/800 50

40 ZA6655/900 50

50 ZA4413/100 50

70 ZA4413/200 30

90 ZA4413/300 25

100 ZA4413/400 18

125 ZA4413/500 9

150 ZA4413/600 10

* Zur Herstellung einer längskraftschlüssigen 
Steck verb indung .

ANWENDUNGEN
WERKSTOFF ROHRE
Ea sy p ip e Sil entF l ow ist ein innova tives A b wa ssersy stem 
mit b ewä hrter Scha l l schutz - Technol og ie.

Technische M erk ma l e

▪  A uß enschicht a us schwa rz em P ol y p rop y l en P ol y mer. 
Resistent g eg en U mwel teinf l ü sse.

▪  M ittel schicht a us P ol y p rop y l en C op ol y mer. M it minera -
l ischen F ü l l stof f en f ü r g ute Scha l l dä mmeig enscha f ten.

▪  Innenschicht a us g ra uem P ol y p rop y l en C op ol y mer.  
B esonders widersta ndsf ä hig  g eg en a g g ressive 
A b wä sser. G l a tte innere Rohrob erf l ä che f ü r g uten 
A b wa ssera b f l uss. C hemisch resistent. Insp ek tions-
f reundl ich durch weiß e Rohrinnenob erf l ä che.

WERKSTOFF FORMTEILE
Ea sy p ip e Sil entF l ow F ormteil e werden vol l stä ndig  
(1-schichtig) aus mineralverstärktem Polypropylen 
herg estel l t.

P hy sik a l ische Eig enscha f ten
D ichte: 
Rohre 1,3 g/cm³
Formteile 1,5 g/cm³
Ringsteifigkeit ≥ 5,5 kN/m²
Heißwasserbeständigkeit DIN EN 12056
Temperatur Dauerbelastung 90 °C
Temperatur Kurzzeitbelastung 95 °C
Einsatzbereich Abwasser pH 2 - 12
Brandverhalten DIN 4102, B2
F a rb e a uß en schwa rz ,  

innen weiß

KENNZEICHNUNG
W a vin SiTech+ ,  N ennweite,  P roduk tionsj a hr,  P rü f z eichen,  
W erk stof f , Ü b erwa chung sz eichen, B ra ndk l a sse

EINSATZBEREICHE
Ea sy p ip e Sil entF l ow ist wie a l l e K unststof f rohrsy steme  
l a ng l eb ig , k orrosionsb estä ndig  und resistent g eg en  
a g g ressive A b wä sser. A uf g rund der g l a tten Innenob er-
f l ä che entstehen k eine Ink rustra tionen. D a s im V er-
g l eich z u meta l l ischen Rohren g ering e G ewicht sowie 
die schnel l e, sichere Steck verb indung  sorg en b ei 
diesem Sy stem f ü r eine hohe M onta g ef reundl ichk eit. 
Ea sy p ip e Sil entF l ow Rohre und F ormteil e erf ü l l en die 
Anforderungen der DIN EN 12056 sowie der DIN 1986 
Teil 100. Somit beträgt die Kurzzeitbelastung maxi-
mal 95 °C, eine Dauerbelastung mit 90 °C ist möglich. 
Ea sy p ip e Sil entF l ow k a nn z ur A b l eitung  von A b wä ssern 
mit pH-Werten zwischen 2 und 12 verwendet werden 
und ist f ü r die H a usentwä sserung  op tima l  g eeig net. 
Ea sy p ip e Sil entF l ow k a nn g emä ß  Z ul a ssung  erdverl eg t 
werden.

GROSSKÜCHEN UND SCHLACHTHÖFE
Ea sy p ip e Sil entF l ow ist idea l  z ur Entwä sserung  von f ett-
haltigen Abwässern aus z. B. Großküchen und Schlacht-
hö f en. L a ng f ristig e F unk tionssicherheit und Temp era tur-
beständigkeit (Dauerbelastung bis 90 °C / kurzzeitig 
bis 95 °C nach DIN EN 12056 / DIN 1986-100) sind 
hier g rundl eg ende A nf orderung en. D ie g l a tte Innen-
f l ä che des Rohres verhindert A b l a g erung en. B ei der 
Insta l l a tion von Ea sy p ip e Sil entF l ow in G roß k ü chen 
und Schl a chthö f en mit f ettreichen A b wä ssern wird die 
V erwendung  von N B R- D ichtung sring en notwendig . 
W enn f ettha l tig e A b wä sser eine l a ng e Streck e z urü ck -
l eg en mü ssen, b evor sie die F ettf a ng a nl a g en erreichen, 
mü ssen die Rä uml ichk eiten mit einer el ek trischen 
Z usa tz heiz ung  a usg esta ttet sein, die da s A b wa sser in 
f l ü ssig em Z usta nd hä l t und g l eichz eitig  eine Temp era tur 
von nicht mehr als 45°C hält.

PRÜFUNGEN UND ZULASSUNGEN
Ea sy p ip e Sil entF l ow Rohre und F ormteil e unterl ieg en 
wä hrend des g esa mten P roduk tionsp roz esses stä ndi-
g en, streng en, internen Q ua l itä tsk ontrol l en. D a rü b er 
hina us werden reg el mä ß ig  P rü f ung en im W erk s-L a b or 
sowie durch una b hä ng ig e na tiona l e und interna tiona l e 
P rü f institute durchg ef ü hrt. D a s Sy stem verf ü g t ü b er 
eine a l l g emeine b a ua uf sichtl iche Z ul a ssung  mit der 
Zulassungsnummer Z-42.1-539 des DIBt.

DN Durch-
messer
Do1 = Ds2

DR1 Wand-
stärke
s

Muffen-
länge
P2

30 32 mm 40,2 mm 2,0 mm 43

40 40 mm 52,4 mm 2,0 mm 45

50 50 mm 62,4 mm 2,1 mm 47

70 75 mm 88,2 mm 2,6 mm 53

90 90 mm 105,0 mm 3,1 mm 57

100 110 mm 126,4 mm 3,6 mm 64

125 125 mm 143,2 mm 4,0 mm 71

150 160 mm 181,4 mm 5,0 mm 76
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DIN 4109 (öffentlich rechtliche Mindestanforderung)
Vorgabe 30 dB(A)

Volumenstrom (UG hinten)
Norm erfüllt

2 l/s 4 l/s

Standardschelle mit Gummieinlage (P-BA 25-1/2016) 23 dB(A) 23 dB(A) 

Easypipe SilentFlow Systemschelle (P-BA 62/2019) 23 dB(A) 23 dB(A) 

VDI 4100 Schallschutzstufe III
Vorgabe 24 dB(A)

Volumenstrom (UG hinten)
Norm erfüllt

2 l/s 4 l/s

Standardschelle mit Gummieinlage (P-BA 25-1/2016) 20 dB(A) 24 dB(A) 

Easypipe SilentFlow Systemschelle (P-BA 62/2019) 18 dB(A) 21 dB(A) 

SCHALLSCHUTZ
SCHALLSCHUTZEIGENSCHAFTEN

D ie exz elle nten Schalls chutz eig enscha f ten verda nk t 
Eas y p ip e Sile ntF l ow dem dreischichtig en A uf b a u sowie 
der be sonderen Strukt ur des Rohr- und F ormteil werk -
stof f s. Eas y p ip e Sil entF lo w ist in der Lag e sowohl  
L uf tschall , als  au ch K ör p erscha l l  ef f ekt iv z u dä mp f en. 
B ei U ntersuchung en a m F ra unhof er Institut f ü r B a u-
p hy sik, Stuttg ar t, ha t Ea sy p ip e Sil entF lo w in p ra xi sna her 
Einbau situa tion seine g uten Scha l l dä mmeig enscha f ten 
nac hg ewiesen.

Ea sy p ip e Sil entF l ow entsp richt a l l en f ü r A b wa ssersy ste-
me g el tenden Reg el n, einschl ieß l ich der Scha l l reduz ie-
rung und dem Brandverhalten (DIN 4102). 

D er vom Sy stem a usg ehende G erä uschp eg el  wurde 
vom F ra unhof er Institut f ü r B a up hy sik  Stuttg a rt (i n A n-
lehnung an DIN 4109) ermittelt. Hier hat das Abfluss-
rohrsy tem seine sehr g uten Eig enscha f ten unter B eweis 
g estel l t. F ü r den Schutz be dü rf tig en Ra um U G  hinten 
wurden mit unserer Ea sy p ip e Sil entF l ow Sy stemschel l e 
sehr gute 21 dB(A) bei 2 l/s erreicht (P-BA 62/2019). 

21 dB(A)

EASYPIPE SILENTFLOW SYSTEMSCHELLE: 4 DB(A) MEHR SICHERHEIT GEGENÜBER MAXIMALANFORDERUNG 
DER DIN 4109-5 2020-08

P-BA 62/2019 in Anlehnung an DIN 4109 UG hinten bei 2,0 l/s

STANDARDSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE: 2 DB(A) MEHR SICHERHEIT GEGENÜBER MAXIMALANFORDERUNG 
DER DIN 4109-5 2020-08

P-BA 25-1/2016 in Anlehnung an DIN 4109 UG hinten bei 2,0 l/s

23 dB(A)

dmax = 160 mmdmax = 160 mm

SCHACHTINSTALLATION (VORWANDSYSTEM) UNTERPUTZINSTALLATION (MAUERSCHLITZ)

EINZELNE ROHRLEITUNGEN MIT UND OHNE DÄMMUNG IN WANDSCHLITZEN ODER MIT UMMANTELUNG

Eine M ö g l ichk eit, a uf  den Einsa tz  von B ra ndschutz -
ma nschetten z u verz ichten, ist die Interp reta tion a us 
dem Kommentar der LAR/RbALei.
D ie L ö sung  trif f t f ü r f ol g ende Insta l l a tion z u:  
Einz el ne Rohrl eitung en mit und ohne D ä mmung  in 
W a ndschl itz en oder mit U mma ntel ung .

Emp f ehl ung : D eck endurchb rü che verschl ieß en 
(keine verbindliche Forderung gem. LAR/RbALei).

Abdeckung bei Mauerschlitzen durch Putz ≥ 15 mm 
a uf  nicht b rennb a rem P utz trä g er oder Scha chtsy steme 
durch Platte aus mineralischen Baustoffen ≥ 15 mm, 
Baustoffklasse A1.
K eine A nf orderung en a n a b z weig ende L eitung en!  
K eine A nf orderung  a n die D ä mmung !
N ur b ei D eck endurchf ü hrung en verwendb a r!
N icht f ü r mehrere L eitung en z ul ä ssig  und es dü rf en 
k eine L eitung en k reuz en!

BRANDSCHUTZ
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Die Brandschutzmanschette BM-R90 dient zur feuer-
be stän dig en A bs chottung  f ol g ender Rohrsy steme na ch 
Zulassung Z-19.53-2307:

Rohrtyp Rohr Rohr
außendurchmesser wandungsdicke

mm mm
Eas y p ip e  
SilentFlow+ 50 bis 200 3,0 – 6,0
Eas y p ip e 
SilentFlow 32 bis 160 1,8 – 4,9

Lieferumfang:
- Manschette BM-R90
- Schalldämmstreifen (Dicke: 3 mm, Länge: 300 mm)
- B ef estig ung sma terial (M eta l l schrau be n, D ü be l , 

U-Scheiben)
- B ran dschutz schild
- Ü be reinstimmung sz ertif ika t
- M ontag ean le itung

EASYPIPE BRANDSCHUTZMANSCHETTE BM-R90

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
Abmessung (Manschettengröße) Artikel-Nr.
mm
32 VO0540/32
40 VO0540/40
50 VO0540/50
63 VO0540/63
75 VO0540/75
90 VO0540/90
90 – 110 VO0541/110
110 VO0540/110
125 VO0540/125
140 VO0540/140
160 VO0540/160
180 VO0540/180

ZUORDNUNGSTABELLEN

Easypipe
SilentFlow
DN

d 
mm

s 
mm

H 
mm

gerader 
Einbau 
Rohr
mm

gerader  
Einbau 
Muffe
mm

schräger Einbau1)

Rohr oder 
Muffe ≤ 45°
mm

30 32 2,0 30 32 40 50

40 40 2,0 30 40 50 63

50 50 2,1 30 50 63 75

70 75 2,6 30 75 90 110

90 90 3,1 30 90 110 125

100 110 3,6 30 110 125 140

125 125 4,0 50 125 140 160

150 160 5,0 50 160 – –

Manschette BM-R90

Ringspalt

Schalldämmstreifen

Schalldämmstreifen

RingspaltManschette BM-R90

Schalldämmstreifen

Manschette BM-R90

Ringspalt

ROHRFÜHRUNGSSITUATIONEN DECKE

Mindestanforderung Decke: mindestens 150 mm dicke Decke aus Beton, Porenbeton. 
Einzelene Bauarten erfordern eine mindestens 200 mm Decke. Diese Informationen sind in der aBG angegeben.

Montagebeschreibung Manschette in der Decke
a)  Schalldämmstreifen um die Durchführung legen. 

D er D ä mmstreif en muss mit b a useitig en K l eb eb a nd 
oder Draht gegen Verrutschen (z. B. beim Betonieren) 
g esichert werden. Z usä tz l ich emp f ehl en wir,  die Enden 
des Scha l l dä mmstreif ens a b z uk l eb en ( uml a uf ende 
Verbindung mit dem Rohr). 
So k ö nnen K ö rp erscha l l b rü ck en vermieden werden. 

b)  Manschette öffnen, Haltelaschen umbiegen, Manschette 
um das Rohr/Formteil legen und wieder verschließen.

c)  Manschette an die Montageposition (bündig mit Decke) 
schieb en.

d)  Den Durchbruch/Ringspalt mit Beton (MG3) verschließen.
H inweis: U nter der D eck e k a nn eine deck enb ü ndig e 
Einscha l ung  erf ol g en.

e)  Brandschutzschild ausfüllen und neben der Durch-
f ü hrung  b ef estig en.

f)  Übereinstimmungserklärung ausfüllen und dem 
B a uherren ü b erg eb en.

Montagebeschreibung Manschette unter der Decke
a)  Schalldämmstreifen um die Durchführung legen. 

D er D ä mmstreif en muss mit b a useitig en K l eb eb a nd 
oder Draht gegen Verrutschen (z. B. beim Betonieren) 
g esichert werden. Z usä tz l ich emp f ehl en wir,  die Enden 
des Scha l l dä mmstreif ens a b z uk l eb en ( uml a uf ende 
Verbindung mit dem Rohr). 
So k ö nnen K ö rp erscha l l b rü ck en vermieden werden. 

b)  Den Durchbruch/Ringspalt mit Beton (MG3 = Zement-
mörtel, 10 N/mm²) verschließen. Ringspalte bis 15 mm 
dürfen mit Mineralwolle (Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) 
verstop f t werden.

c)  Manschette öffnen, um das Rohr/Formteil legen 
und wieder verschl ieß en. D ie M a nschette muss b ei 
schrä g en D urchf ü hrung en durch seitl iches D rü ck en 
in eine ova l e F orm g eb ra cht werden. 

d)  Manschette an die Montageposition schieben und 
B ohrl ö cher a nz eichnen.

e)  Bohrlöcher herstellen (Ø 10 mm). Manschette mit 
B ef estig ung sma teria l  ( M eta l l dü b el ,  Schra ub en und 
Unterlegscheiben) befestigen.

f)  Brandschutzschild ausfüllen und neben der Durch-
f ü hrung  b ef estig en.

g)  Übereinstimmungserklärung ausfüllen und dem 
B a uherren ü b erg eb en.

Gerade Rohrführung ohne Muffe /Formteil 
bis 160 mm in der Decke (je nach Rohrart, genauere Angaben 
stehen in der Rohrmanschettenzulassung)

G erade  Rohrf ü hrung  unterhalb der D eck e  
ohne und mit Muffe /Formteil

Rohrführung mit 2 x 45° Bogen oder 
Schrägdurchführung ≤ 45° mit /ohne Muffe /Formteil
( j e nac h Rohrar t, g enau ere A ng abe n in der B ran dschutz -
manschettenzulassung)

BRANDSCHUTZ

Bild 1

max. 15 mm

1)  H inweis z u: schräg er Einbau  Rohr oder M uf f e  
D ie F orm der M an schette muss durch seitli ches D rü ck en 
in eine ovale  F orm g ebr ac ht werden. Somit kan n die 
F orm der M an schette an  die D urchf ü hrung ssitua tion 
angepasst werden (siehe auch Bild 1).
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Schalldämmstreifen

RingspaltManschette BM-R90

15
0 

m
m

Ringspalt 

Massivwand
100 mm

2x 12,5mm Gipskartonplatten

      Schalldämmstreifen

Manschetten  
BM-R90

Montagebeschreibung Manschette unter der Decke, 
Halterung abgewinkelt im Mörtel
a)  Schalldämmstreifen um die Durchführung legen. 

D er D ämm streif en muss mit bau seitig em K l ebe b a nd 
oder Draht gegen Verrutschen (z. B. beim Betonie-
ren) gesichert werden. Zusätzlich empfehlen wir, 
die Enden des Scha lldämms treif ens au f z uk l eb en 
(umlaufende Verbindung mit dem Rohr). 
So k ön nen K ör p erschallbr ü ck en vermieden werden.

b)  Manschette öffnen, Haltelaschen umbiegen und die 
Enden der L a sche ein weiteres M a l  a b wink el n  
(15 mm). 
Manschette um das Rohr/Formteil legen, so dass 
die U nterseite der M a nschette bü ndig  mit der  
D eck e abs chli eß t.

c)  Den Durchbruch/Ringspalt mit Beton 
(MG3 = Zementmörtel, 10 N/mm²) verschließen.

d)  Brandschutzschild ausfüllen und neben der Durch-
f ü hrung  be f estig en.

e)  Übereinstimmungserklärung ausfüllen und dem 
B au herren ü be rg ebe n.

G erade  Rohrf ü hrung  unterhalb der D eck e  
ohne und mit Muffe /Formteil 
bis maximal 110 mm Außendurchmesser

ROHRFÜHRUNGSSITUATIONEN WAND

Mindestanforderung Wand: mindestens 100 mm dicke Wand aus Beton, Porenbeton, Kalksandstein oder leichte 
Trennwände (beidseitig doppelbeplankt mit 12,5 mm Gipskartonplatten und Mineralwolle ausgefüllt). Im Abstand 
von ≤ 50 cm muss das Rohr beidseitig befestigt werden. 
B ei W an ddurchf ü hrung en ist immer an  be iden Seiten der W a nd eine M a nschette a nz uordnen.

Montagebeschreibung Manschette vor der Wand 
a)  Schalldämmstreifen um die Durchführung legen. 

D er D ämm streif en muss mit bau seitig en K l ebe ba nd 
oder Draht gegen Verrutschen (z. B. beim Betonie-
ren) gesichert werden. Zusätzlich empfehlen wir, 
die Enden des Scha lldämms treif ens ab z ukl eb en 
(umlaufende Verbindung mit dem Rohr). 
So k ön nen K ör p erschallbr ü ck en vermieden werden. 

b)  Den Durchbruch/Ringspalt mit Zement- oder 
Gipsmörtel verschließen. Ringspalte bis 15 mm 
dürfen mit Mineralwolle (Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) 
verstop f t werden.

c)  Manschette öffnen, um das Rohr/Formteil legen 
und wieder verschl ieß en. D ie M a nschette muss be i 
schräg en D urchf ü hrung en durch seitl iches D rü ck en 
in eine ova l e F orm g ebr a cht werden.

Gerade Rohrführung mit Muffe /Formteil

BRANDSCHUTZ

Ringspalt 

Massivwand

Manschetten  
BM-R90

100 mm

2x 12,5mm Gipskartonplatten

      Schalldämmstreifen

100 mm

2x 12,5mm 
Gipskartonplatten

Manschetten  
BM-R90

Schalldämm- 
streifen

Ringspalt 
≤15 mm

d)  Manschette an die Montageposition schieben und 
B ohrl ö cher a nz eichnen.

e)  Bohrlöcher herstellen (Ø 10 mm). Manschette mit 
B ef estig ung sma teria l  (M eta l l dü b el , Schra ub en und 
Unterlegscheiben) befestigen.
H inweis B ef estig ung  L eichtb a uwä nde: 
Befestigung erfolgt mit bauseitigen M8-Gewinde-
stangen (Länge = Wandstärke + 20 mm) und Unterleg-
scheib en und M uttern.

f)  Brandschutzschild ausfüllen und neben der Durch-
f ü hrung  b ef estig en.

g)  Übereinstimmungserklärung ausfüllen und dem 
B a uherren ü b erg eb en.

Montageabstände zwischen den Brandschutzmanschetten 
BM-R90 bzw. zu fremden Systemen
Werden zwei Easypipe BM-R90 Durchführungen ne-
b eneina nder rea l isiert, muss b ei Sonderschottung en 
(schräge Rohrführung, Schottung über Muffe /Formteil 
oder Montage in der Decke) der Abstand zwischen den 
Rohrleitungen mindestens 100 mm betragen. Bei gerader 
Rohrführung ohne Muffe /Formteil im Schottungsbereich 
dü rf en die M a nschetteng ehä use a neina nder g renz en 
(Abstand 0 mm).*

* Die Angabe in der aBG sind zu beachten.

Rohrführung mit 45° Rohrdurchführung 
ohne oder mit Muffe /Formteil

Gerade Rohrführung ohne Muffe/Formteil
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DN Rohraußen-Ø
mm

DN  
Manschette

Außen-Ø  
Manschette

2 x 3 mm
Dämm-
streifen

Annahme
Einführungs-

abstand
mind. Bohr-Ø

mm
mind. Bohr-Ø

mm
Easypipe 

SilentFlow
Easypipe 

SilentFlow+
mm mm mm mm Easypipe 

SilentFlow
Easypipe 

SilentFlow+
Easypipe 

SilentFlow
Easypipe 

SilentFlow+

 30  x  32  32  56 6 3  x  41  x  65

 40  x  40  40  56 6 3  x  49  x  65

 50  50  50  50  70 6 3  59  59  79  79

 56  x  x  50  70 6 3  x  x  x  x

 60  x  x  63  85 6 3  x  x  x  x

 70  75  75  75  99 6 3  84  84 108 108

 90  90  90  90 117 6 3  99  99 126 126

100 110 110 110 141 6 3 119 119 150* 150

125 125 125 125 154 6 3 134 134  x 163

140  x  x 140 178 6 3  x  x  x  x

150 160 160 160 200 6 3 169 169  x 209

180  x  x 180 228 6 3  x  x  x  x

200 200  x 200 253 6 3 209  x  x  x

Schalldämmstreifen

Manschette BM-R90

Ringspalt

Schalldämmstreifen

Manschette BM-R90

Ringspalt

Schalldämmstreifen

Manschette BM-R90

Ringspalt

Schalldämmstreifen

Manschette BM-R90

Ringspalt

ÜBERSICHT MINDEST-BOHRDURCHMESSER BM-R90

Montage  
in der Decke

Montage unter 
der Decke / 

vor der Wand. 
Gerades Rohr 
ohne Muffe

BRANDSCHUTZ

*  H inweis z u Eas y p ip e Sile ntF lo w und Ea sy p ip e Sile ntF lo w+ :  
P ositiv be stan dene P rü f ung en be i der M P A  B rau nschweig .  
D ie f ormale  Eintrag ung  in der allg emeinen B au ar tg enehmig ung  
ist be an trag t.

MONTAGEANLEITUNG 
EASYPIPE BRANDSCHUTZBAND BB-R90

Das Brandschutzband BB-R90 dient zur Abschottung 
folgender Rohrsysteme nach Zulassung Z-19.53-2371/
Z-19.53-2695 (DIBt) bzw. EN 13501 (Europäische 
Zulassung):

D ie Einb a urichtl inien und Sp ez if ik a tionen der A B Z  
Z-19.53-2695 sind zu beachten!

L ief erumf a ng :
- Brandschutzband (L/B = 2080/50 mm)
- Schalldämmstreifen (L = 300 mm)
- 2 Klebestreifen
- K ennz eichnung sschil d 
- Ü b ereinstimmung sz ertif ik a t
- M onta g ea nl eitung

Einsa tz b ereiche Ea sy p ip e A b wa sserrohrsy steme:
B ra ndschutz a b schottung en in W a nd und D eck e.  
Nur in Verbindung mit glatten Rohren (keine Formteile) 
b ei g era der Rohrf ü hrung .
D ieses B ra ndschutz b a nd ist nicht f ü r die A b schottung  von 
schrägen Durchführungen und /oder Muffen bzw. Form-
teilen geeignet /zugelassen. Bei diesen Anforderungen/
Situa tionen k ö nnen Sie in V erb indung  mit den Ea sy p ip e 
A b wa ssersy stemen die Ea sy p ip e B ra ndschutz ma nschette 
BM-R90 einsetzen.

Easypipe 
Abwasserrohrsysteme 
(Z-19.53-2371)

Ø
in mm

Wandstärke
in mm

Ea sy p ip e Sil entF l ow und 
Ea sy p ip e Sil entF l ow+ 90 /100 3,1 – 4,0
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670 mm

520 mm

EASYPIPE SILENTFLOW NULL-ABSTANDSREGELUNGEN BEI GERADER DURCHFÜHRUNG DURCH DECKE UND WAND

U m N ull-A bs tan dsreg eln  z u reali sieren, mü ssen die A nordnung en z uvor g ep rü f t werden. In sog ena nnten B ra nd-
versuchen wird be i z ertif iz ierten Instituten ein Testa uf b a u mit den unterschiedl ichen M a teria l ien a b g ebr a nnt. D ie a uf  
diese A rt g ep rü f ten Rohrabs chottung en von Ea sy p ip e k ö nnen b is a uf  wenig e A usna hmen mit N ul l -A b sta nd insta l l iert 
werden. 
H ierbe i kan n es sich um W a vin eig ene Rohrsy steme z ueina nder ha ndel n oder z u a l l en nichtb rennb a ren f remden  
Rohrsystemen, die mit Rockwool-Dämmungen gemäß Rockwool abP P-3725/4130 geprüft wurden.
Es g elt en hier die A ng a be n a us den of f iz iel l en Z ul a ssung sbe scheiden.

2. Variante: 
F inden die g ep rü f ten L ös ung en von 
W a vin A nwendung , ist eine Insta ll a tion 
au ch mit N ull-A bs tan d z u reali sieren. 
H ierdurch wird eine P la tz ersp a rnis von 
15 cm erreicht.

1. Variante: 
Ü bli che Installa tionsweise durch H an d-
werk er im M ar kt . K eine A nwendung  von 
N ull-A bs tän den unter den G ewerk en.

INSTALLATIONSBEISPIELE UNTER VERSCHIEDENEN RANDBEDINGUNGEN

ABSTANDSREGELN NACH VORGABE DER MLAR UND DES DIBT

N eue A bs tan dsreg elu ng en f ü r Rohrabs chottung en
Ü be rsicht A bs tan dsmaße  in cm nac h V org abe n der M L A R und des D IB t:

A bs chottung en S und R mit a b Z R mit a b P I/K/L/T/E mit abP oder 
a b Z

> 40 x 40 ≤ 40 x 40 > 40 x 40 ≤ 40 x 40 > 20 x 20 ≤ 20 x 20

S und R mit ab Z *
> 40 x 40 201) 201) 201) 201) 201) 201)

≤ 40 x 40 201) 101) 201) 101) 201) 101)

R mit ab P *
> 40 x 40 201) 201) 51) 51) 52) 52)

≤ 40 x 40 201) 101) 51) 51) 52) 52)

1) N eue A bs tan dsreg elu ng  des DI B t, wenn in den ab Z  k eine weiteren V org ab en g emac ht werden.
2) Abstandsregelung nach MLAR, wenn in den abP/abZ keine weiteren Vorgaben gemacht werden.
Z usa tz au f wan d f ü r die B estimmung  der j eweili g en V erwendbar k eits- oder A nwendung snac hweise.

* S = Kabelabschottung / R = Rohrabschottung

BRANDSCHUTZ

Rohr 2

Ea sy p ip e 
Sil entF l ow+

Ea sy p ip e 
Sil entF l ow M eta l l Lüftung

Abschottungs-
sy stem

BM-R90 BM-R90 C onl it
150 U 2

Ty p  
AVR 3

Ty p  
TS 4

Ro
hr

 1

Ea sy p ip e 
Sil entF l ow+

BM-R90 10 10 0 0 0

Ea sy p ip e 
Sil entF l ow

BM-R90 10 0 0 0 0

M eta l l Conlit 150 U 2 0 0 0 - -

Lüftung Typ AVR 3 0 0 - - -

Typ TS 4 0 0 - - -

A nmerku ng en:
1 Bauteilöffnung ≤ 40 x 40 cm
 Abschottungen sind zwischen den Abständen gemessen.
Bitte Abstandsregeln in den jeweiligen abP/abG/aBZ beachten.

2 Conlit 150 U Länge 0,15 m für Kupfer-, Guss-, Stahl- und Edelstahlrohre (abP P-3725/4130).
3 Lüftung Typ AVR nach abZ 41.3-686
4 Lüftung Typ TS 18 nach abZ 41.3-556

A llg emein: D er N ullabs tan d g ilt  nur be i g erade r D urchf ü hrung  durch D eck e. W an d nac h a B G .  
Die Manschette BM-R90 wird unter der Decke, verschraubt installiert.
D ie z ug elas sen A uße ndurchmesser der Rohrar t sind dem a B G  z u entnehmen.

ABSTANDSMASSE IN CM MIT GEPRÜFTEN EASYPIPE ROHRABSCHOTTUNGEN 1

22 %
PLATZ­

ERSPARNIS 



22 | 23

EASYPIPE SILENTFLOW ROHRVERBINDUNG FÜR 
FORMTEILE UND ROHRE

Herstellen einer Steckverbindung:
- P rü f en Sie L a g e und U nversehrtheit der D ichtung  in 

der M uf f e. Eventuell mü ssen Sie die M uf f e und die 
D ichtung  reinig en.

- Reinigen Sie das Spitzende des Rohres und/oder 
F ormteile .

- B ei Rohren: M ar ki eren Sie die Einsteckt ief e (M uf f en-
länge) auf dem Spitzende. 

- Schiebe n Sie das  Sp itz ende entsp rechend der Ein-
steckt ief e in die M uf f e.

Rohrlängen ≥ 2 Meter:
- Rohrlängen ≥ 2m müssen um 10 mm zurückgezogen 

werden,  um die W ä rmea usdehnung  z u b erü ck sichtig en.
- B ei vertikale n Rohren die P osition direkt  mit Schel l en 

sichern, um ein V errutschen z u verhindern.  
Hierdurch werden die 10 mm für die Wärmeausdeh-
nung  sicherg estel l t.

ABLÄNGEN DER ROHRE

Eas y p ip e Sile ntF l ow Rohrlän g en k ön nen mit ha ndel s-
ü bli chen Rohrschneidern oder Säg en a bg elän g t werden. 
Es ist da rau f  z u ac hten, da ss die erf orderli chen Schnitte 
im Winkel von 90° zur Rohrachse durchgeführt werden. 
Z urü ckbl eibe nde G ra te sind z u br echen, M a teria l -
schnittreste z u entf ernen. D as  Rohr an schli eß end 
A nf as en.

A blän g en und A nf as en von Rohren mit einem Rohrschneider 
und Rohran f as er

B erü cks ichtig ung  von Län g enän derung en 
be i Steckv erb indung en

Formteil 
oder Rohr
<2Meter

Rohr
≥2Meter

10mm

Rohre ablängen
Rohre k ö nnen mit ha ndel sü b l ichen Rohra b schneidern 
a b g el ä ng t werden. W enn Sie Rohre a b l ä ng en, tun  
Sie dies in einem Winkel von 90° zu ihrer Achse. 
Entf ernen Sie eventuel l e G ra te oder U nebe nheiten  
an den Schnittenden/Kanten.
F ü r die V erbi ndung  mit Ea sy p ip e Sil entF l ow F ormteil en 
oder Rohrmuf f en, muss da s Rohrende a ng ef a st werden. 
Es wird empfohlen, über eine Länge von 5 mm unter 
einem Winkel von 15 Grad anzufasen. Dies kann mit 
ha ndel sü bl ichen Rohra nf a sern durchg ef ü hrt werden.

INSTALLATION 
U N D  M O N TA G E

ALLGEMEINE BEFESTIGUNGSREGELN

Ea sy p ip e Sil entF l ow A b wa sserrohre sind so z u f ü hren, 
da ss sie sp a nnung sf rei insta l l iert werden und L ä ng en-
ä nderung en erl a ub en. F ü r die Rohrb ef estig ung  sind scha l l -
dä mmende Rohrschel l en (h a ndel sü b l iche Rohrschel l en mit 
Gummieinlage) zu verwenden, deren Abmessungen auf 
die A uß endurchmesser der Rohre a b g estimmt sind und die 
Rohre vol l stä ndig  umschl ieß en. 

In Rohrl eitung en, in denen Innendrü ck e entstehen k ö nnen, 
sind die Rohre und die F ormteil e g eg en A useina nderg l eiten 
und A usweichen a us der A chse z u sichern.

Z u emp f ehl en sind Schra ub rohrschel l en mit Einl eg eb ä ndern 
a us P rof il g ummi, die mittel s Stock schra ub en und K unst-
stof f dü b el n a m B a uk ö rp er b ef estig  werden. M eta l l dü b el  
a l s A l terna tive z u K unststof f dü b el n sind scha l l technisch 
j edoch unvorteil ha f t.

ROHRSCHELLENBEFESTIGUNG

Festschelle
D ie F estschel l e b il det einen F ixp unk t im Rohrl eitung s-
sy stem. Sie ist in j eder einz el nen Rohrb a ul ä ng e dera rt 
a nz uordnen, da ss ein A b g l eiten der vertik a l en L eitung  
verhindert wird. F ormteil e oder F ormteil g rup p en sind stets 
a l s F estp unk te a usz ub il den. A uch j edes horiz onta l  verl eg te 
Rohr ist stets mit einer F estschel l e z u b ef estig en.

Jede weitere Rohrschelle – sowohl in vertikaler als auch 
horizontaler Verlegung – ist als Gleitschelle anzuordnen. 

Rohrl eitung en, in denen Innendrü ck e entstehen k ö nnen,  
sind a n den V erb indung sp unk ten g eg en A useina nder-
g l eiten und A usweichen a us der A chse z u sichern.

Gleitschelle
D urch die V erwendung  von G l eitschel l en k a nn sich da s 
Rohr noch na ch A nz iehen der Schra ub en a usdehnen und 
z usa mmenz iehen. D ies k a nn durch Temp era turschwa nk un-
g en verursa cht werden. H ierdurch wird sicherg estel l t, da ss 
eine L ä ng sb eweg ung  na ch der Insta l l a tion mö g l ich ist.

Optionale Easypipe SilentFlow Systemrohrschelle:  
Wechsel von Gleit- zur Festpunktschelle
D ie Ea sy p ip e Sil entF l ow Sy stemschel l e ist sowohl  G l eit-  
a l s a uch F estp unk tschel l e. D ie Ea sy p ip e Sil entF l ow 
Sy stemschel l e wird a l s G l eitp unk tschel l e a usg el ief ert. U m 
die Rohrschel l e von einer G l eitschel l e a uf  eine F estp unk t-
schel l e z u ä ndern, muss der g el b e A b sta ndsha l ter vor der 
M onta g e der Rohrschel l e entf ernt werden. 

Sowohl  b ei der G l eitschel l e a l s a uch b ei der F estp unk t-
schel l e k ö nnen a nschl ieß end die Schra ub en k omp l ett b is 
z u den A b sta ndsha l tern a ng ez og en werden.

D ie A b sta ndsha l ter sind so a usg el eg t da s f ü r da s Rohr-
sy stem immer die op tima l e K l emmk ra f t vorha nden ist. 
H ierdurch wird die K ö rp erscha l l ü b ertra g ung  a uf  ein 
M inimum reduz iert. D ie El a stomereinl a g e ha t somit immer 
die op tima l e K omp ression um eine g ute Scha l l dä mp f ung  z u 
rea l isieren.

F ü r Sta nda rdrohrschel l en ist die B ef estig ung sa nl eitung   
des H erstel l ers z u b ea chten.

F estp unkt schelle : hier wird der 
g elbe  A bs tan dshalt er entf ernt

G le itschel l e: hier ist der g elbe  
A bs tan dshalt er vorhan den
(Auslieferungszustand)

W echsel von G le itp unkt  z um F estp unkt : A bs tan dshalt er werden 
entf ernt.
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POSITIONIERUNG DER ROHRSCHELLEN

W äh rend der Insta l la tion von Eas y p ip e Sil entF l ow+  
Rohren, sollt e f olg endes be rü cks ichtig t werden:

Vertikale Verlegung
- P ro Etag e wird eine F estp unk tschel l e a m Ende des 

Rohres g esetz t.
- A lle  weiteren Rohrschelle n sind G l eitp unkt schel l en.
- Tabelle auf Seite 25 gibt die maximal erlaubten 

A bs tän de a n.

H oriz ontale  V erle g ung
- J edes horiz ontal verle g te Rohr mit einer Län g e  

≤ 2 Meter sollte am Rohrende mit einem Festpunkt 
g esichert werden.

- A lle  weiteren Rohrschelle n an  diesem Rohr sind  
G le itp unk te.

- Tabelle auf Seite 25 gibt die maximal erlaubten 
A bs tän de a n.

Weitere Angaben
- B ei alle n Richtung sä nderung en, z .B . U ml enk ung  a m 

Ende der F allle itung , sind entsp rechend Rohrschel l en 
z u setz en.

- B ei F ormteilg rup p en k ö nnen z usä tz l iche Rohrschel l en 
vor/nach dieser Montage erforderlich sein, um sicher-
z ustelle n, das s: 
1. ein Gefälle in Fließrichtung vorhanden ist 

(horizontal),
  2. die Mitte der Formteilgruppe nicht übermäßig 

verschoben werden kann (vertikal).
- Z ur V ermeidung  unnö tig er K ör p erschallü be rtra g ung  

sollt en Rohrschelle n nicht im direkt en B ereich von 
U mle nku ng en insta l l iert werden.

- Rohrschelle n mü ssen an  stabi le n B au teile n be f estig t 
werden, die entstehende K rä f te a uch a uf nehmen 
k ön nen.

- D ie Rohre mü ssen sp a nnung sf rei verl eg t werden.
- In mehrstöckigen Gebäuden (ab 3 Stockwerken) wird 

das  F allr ohr mit H il f e einer F allr ohrstü tz e z usä tz l ich 
g esichert. H ierz u k a nn eine P a ssl ä ng e verwendet 
werden.

ERWEITERTER WANDABSTAND

W enn der A bs ta nd von der W a nd z um Rohr g rö ß er ist, 
a l s Sie mit einer einz el nen G ewindesta ng e g emä ß  der 
Tabelle auf Seite 26 mit den allgemeinen Befestigungs-
a b stä nden l ö sen k ö nnen, oder wenn der Innendruck  
0,1 bar überschreiten könnte, dann gibt es mehrere 
M ö g l ichk eiten, den A b sta nd z u verg rö ß ern.

Es ist wichtig  z u wissen, wel che A uswirk ung en es 
ha be n k a nn, wenn die ma xi ma l en L ä ng en ü b erschritten 
werden. W enn da s Sy stem verstop f t ist, ba ut sich ein 
Innendruck  a uf , die da ra us resul tierenden K rä f te f ü hren 
da z u, da ss sich die Sta ng en verbi eg en und die V erb in-
dung en a useina nderg edrü ck t werden, b is eine L eck a g e 
entsteht. In diesen F ä l l en k ö nnen die f ol g enden O p tio-
nen in B etra cht g ez og en werden:

1. Eine Option könnte sein, eine hängende Halterung 
f ü r die M uf f ena bs tü tz ung  in B etra cht z u z iehen. 
K onsol en sind erhä l tl ich f ü r hä ng ende Sa nitä r- und 
Entwä sserung sinsta l l a tionen in einem G ebä ude.

2. Eine weitere Option ist die Verwendung einer 
„ W a ndha l terung “ , um den A b sta nd z wischen W a nd 
und Rohr z u verg rö ß ern.

3. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, die Rohrschel-
l en a n einer M onta g eschiene z u be f estig en, die 
p a ra l l el  z ur g esa mten Insta l l a tion des Rohrs insta l l iert 
wird.

4. Eine vierte Möglichkeit könnte die Sicherung der 
V erbi ndung  ü be r eine L K S-S chel l e sein. D ie M uf f en 
a n F l ieß richtung swechsel n mü ssen g esichert wer-
den, da mit sie sich nicht l ö sen k ö nnen. D ie W a vin 
L K S-S chel l e g ewä hrl eistet dies f ü r Innendrü ck e b is 
zu 2 bar.

INSTALLATION 
U N D  M O N TA G E

A bs tän de z wischen den B ef estig ung sp unkt en

MAXIMALER ABSTAND ZWISCHEN DEN BEFESTIGUNGSPUNKTEN

B eisp iel horiz ontale  und vertikale  B ef estig ung

Abstände nach Tabelle

Gleitpunkt-
schelle

Festpunkt-
schelle

A
b

st
än

d
e 

na
ch

 T
ab

el
le

GleitpunktschelleFestpunktschelle

DN
A uß endurchmesser  

[ mm]
A b sta nd horiz onta l   

[ mm]
Abstand vertikal 

[ mm]

DN 30  30  750 1250

DN 40  40  750 1250

DN 50  50  750 1250

DN 70  75 1125 1875

DN 90  90 1350 2000

DN 100 110 1500 2000

DN 125 125 1625 2000

DN 150 160 2000 2000
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K

D
R

K

D W

H oriz ontale r A bs tan d von der Rohrschelle  z um M au erwerk V ertikale r A bs tan d von der Rohrschelle  z um M au erwerk

HORIZONTAL
Maximaler Abstand (DR) zur Decke und maximale Länge (K) der Gewindestange

VERTIKAL
Maximaler Abstand (DW) zur Wand und maximale Länge (K) der Gewindestange

H oriz ontale r und vertikale r A bs tan d von der Rohrschelle  z um M au erwerk

Festigkeitsklasse 4.6 Festigkeitsklasse 8.8

M8 M10 M12 1/2" 1" M8 M10 M12

DN/OD
D R

[ mm]
K  

[ mm]
D R

[ mm]
K  

[ mm]
D R

[ mm]
K  

[ mm]
D R

[ mm]
K  

[ mm]
D R

[ mm]
K  

[ mm]
D R

[ mm]
K  

[ mm]
D R

[ mm]
K  

[ mm]
D R

[ mm]
K  

[ mm]

 50 120 85 195 160 315 280 1535 1500 1535 1500 255 220 435 400 785 750
 75 110 60 170 120 260 210 1300 1250 1550 1500 220 170 350 300 600 550
 90 105 50 150  95 225 170 1055 1000 1555 1500 190 135 315 260 505 450
110 105 40 145  80 205 140  915  850 1565 1500 175 110 275 210 415 350
125 100 30 135  60 180 105  725  650 1570 1500 155  85 235 160 355 280
160 135  45 175  85  590  500 1590 1500  65 220 130 320 230
200 150  40 175  70  510  400 1360 1250  55 215 105 295 190

Hinweis: Für M12, 1/2" und 1" Gewindestangen sind Adapter zum Verbinden mit der Rohrschelle nötig.

Festigkeitsklasse 4.6 Festigkeitsklasse 8.8

M8 M10 M12 1/2" 1" M8 M10 M12

DN/OD
D W
[ mm]

K  
[ mm]

D W
[ mm]

K  
[ mm]

D W
[ mm]

K  
[ mm]

D W
[ mm]

K  
[ mm]

D W
[ mm]

K  
[ mm]

D W
[ mm]

K  
[ mm]

D W
[ mm]

K  
[ mm]

D W
[ mm]

K  
[ mm]

 50 95 60 155 120 245 210 1285 1250 1535 1500 205 170 335 300 585 550
 75 90 45 130  85 195 150  895  850 1545 1500 165 120 275 230 445 400
 90 85 30 115  60 165 110  705  650 1555 1500 140  85 225 170 345 290
110 115  50 150  85  565  500 1565 1500  65 195 130 295 230
125 105  35 140  70  470  400 1320 1250  55 175 105 250 180
160 120  30 140  50  390  300 1090 1000  40 170  80 230 140
200 150  40  370  260  960  850  30  60 220 110

Hinweis: Für M12, 1/2" und 1" Gewindestangen sind Adapter zum Verbinden mit der Rohrschelle nötig.

INSTALLATION 
U N D  M O N TA G E

VERLEGUNG IM MAUERWERK

B ei der V erl eg ung  von Ea sy p ip e Sil entF l ow ist die D IN  
1053 zu beachten. Aussparungen und Schlitze in Mauer-
werken sind gemäß Blatt 1 Absatz 3.5 dieser Norm herzu-
stel l en. D ie Sta ndsicherheit und Tra g f ä hig k eit der b etref -
f enden W a nd da rf  in k einem F a l l  b eeinträ chtig t werden. 
A us der na chf ol g enden Ta b el l e sind die Rohra b messung en 
von Ea sy p ip e Sil entF l ow sowie die j eweil s erf orderl ichen 
M a ß e der z u erstel l enden A ussp a rung  z u ersehen.

VERLEGUNG IN BETON

W ie a l l e H ohl k ö rp er unterl ieg en a uch Rohre wä hrend des 
B etoniervorg a ng es A uf trieb sb el a stung en. G eg en diese 
A uf trieb sb el a stung en mü ssen Rohrk onstruk tionen a l l er 
Werkstoffe hinreichend gesichert werden – es empfiehlt 
sich, hierz u die L eitung  mit W a sser z u b ef ü l l en und g eeig -
nete B ef estig ung sschel l en a n die vorha ndenen Sta hl b e-
wä hrung en z u setz en. 
Easypipe Hausabflussrohrsysteme (Rohre und Formstücke) 
k ö nnen unmittel b a r einb etoniert werden. D ie thermisch 
b eding te L ä ng enä nderung  der Rohre ist b ei der M onta g e  
na ch der V erl eg ea nl eitung  z u b erü ck sichtig en. D ie L eitung s-
teil e sind so z u b ef estig en, da ss eine L ä ng enä nderung ,  
insb esondere b eim B etonieren, verhindert wird. U m ein 
Eindring en der B etonschl ä mme in die M uf f e z u verhindern,  
ist diese mit Klebestreifen (z. B. Tesa-Krepp) abzudichten. 
D es W eiteren sind Rohrö f f nung en z u verschl ieß en. 
W ä hrend des Schü ttvorg a ng es emp f iehl t es sich, diese 
nicht direkt auf das Rohr wirken zu lassen – in der Regel 
b ietet der ü b rig e A rb eitsra um b eim B etonieren hinreichend 
F reira um. W eiterhin sol l te da ra uf  g ea chtet werden, da ss 
die Rü ttel f l a sche z um V erdichten nicht direk t a uf  da s Rohr 
wirk t. 
Sol l ten Scha l l schutz ma ß na hmen erf orderl ich sein, ist die 
Rohrl eitung  z ur V ermeidung  von K ö rp erscha l l  entsp rechend 
z u isol ieren.

SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN

Sofern die bauaufsichtlichen Bestimmungen der DIN 4109 
(Schallschutz im Hochbau) beachtet werden müssen, sind 
die in den technischen B a ub estimmung en f ü r a l l e ha us-
technischen A nl a g en g etrof f enen F estl eg ung en ü b er die 
Z uordnung  der Rohrf ü hrung  z u den j eweil ig en G rundriss-
a nf orderung en z u b erü ck sichtig en. A b wa sserl eitung en 
dü rf en nicht f rei durch A uf entha l tsrä ume g ef ü hrt werden. 
A n M a ssivwä nden, die a n A uf entha l tsrä ume g renz en,  
dü rf en A b wa sserrohre nur montiert werden, wenn die  
b etref f ende W a nd eine f l ä chenb ez og ene M a sse von 
mindestens 220 kg/m² aufweist. Gleiche Anforderungen 
g el ten b ei der V erwendung  von Schl itz en ( siehe A b sa tz  
Verlegung im Mauerwerk). So muss bei der Abwasser-
Rohrverl eg ung  in Schl itz en a uf  der dem schutz b edü rf tig en 
Ra um z ug ewa ndten Seite ein F l ä cheng ewicht im Schl itz -
bereich von ebenfalls mindestens 220 kg /m² gewährleistet 
werden.

DN da Ausspartiefe* terf.
mm mm

50 50 125

70 75 142

90 90 156

100 110 179

*  D ie A ng abe n z u den A ussp ar tief en schli eße n  
L eitung sk reuz ung en nicht ein.

P la tz be dar f  f ü r Eas y p ip e Sile ntF lo w A b was serle itung en  
DN 50 bis DN 100.
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REGENFALLLEITUNGEN IN WOHNRÄUMEN

W erden Reg enf allle itung en durch W ohnräu me g ef ü hrt, 
kan n die A usf ü hrung  g emä ß  dem nac hf olg enden B eisp iel  
erf olg en.  
D ie f läc henbe z og ene M a sse der A bmau erung  sollt e  
mindestens der der W a nd entsp rechen. 
Eine Schwitz was serisol ierung  ist a uch be i Eas y p ip e 
Sil entF lo w z u emp f ehl en, da  es sich be i der B ildu ng  von 
Schwitz was ser um eine p hy sikali sche G esetz mäßi g k eit 
han delt , die im V erg le ich z u metalli schen W erks tof f en 

LÄNGSKRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNGEN

In Schwerk ra f tentwä sserung sa nl a g en (R eg en- oder 
Schmutzwasser) kann es sowohl zu planmäßigen als auch 
z u unp l a nmä ß ig en D ruck b ea uf schl a g ung en k ommen. W er-
den b eisp iel sweise Ea sy p ip e Sil entF l ow+  oder Ea sy p ip e 
SilentFlow an einer Hebeanlage (Druckleitung) eingesetzt, 
ha ndel t es sich um eine p l a nmä ß ig e D ruck b el a stung . B ei 
einer ü be rl a steten Reg enwa sserl eitung  ( hy drosta tischer 
Druck) hingegen spricht man von einer unplanmäßigen 
D ruck be l a stung . 
B ei be iden A rten von D ruck be l a stung en mü ssen die 
Steck verbi ndung en der Rohre und F ormteil g rup p en g eg en 
a useina nderg l eiten g esichert werden. D ies g ewä hrl eistet 
die Wavin LKS-Schelle bis zu einem Innendruck von 2 bar.

H inter P ump en und H ebe a nl a g en k a nn es in der g esa mten 
Insta l l a tion z u D ruck schl ä g en k ommen. D a her sind a l l e 
F ormteil e mit L K S-S chel l en a usz usta tten. Es ist sicherz u-
stel l en, da ss a uf g rund von D ruck stö ß en eine a usreichende 
B ef estig ung  g ewä hl t wird. D ie a uf tretende dy na mische 
B el a stung  muss a n da s Tra g ewerk  a b g el eitet werden.

REINIGUNGSÖFFNUNGEN

B eim Einsa tz  von Reinig ung sö f f nung en ist da ra uf  z u a chten,  
da ss Sie a n g ut z ug ä ng l ichen O rten p ositioniert werden.  
D ies erl eichtert die Reinig ung . Z um V erschl ieß en des  
D eck el s die D ichtung  mit etwa s G l eitmittel  einschmieren. 
D er D eck el  muss na ch der A usl ief erung  und Erstinsta l l a tion 
a uf  richtig en Sitz  ü be rp rü f t werden.

Innenli eg ende Reg enf allle itung

Schäc hte oder M au erschli tz e sind durch eine au f  den 
Putzträger (Rabitz oder Streckmetall) aufgebrachte, min-
destens 1,5 cm dicke Putzschicht zu verkleiden. Zwischen 
Rohr und P utz träg er da rf  k eine Schallbr ü ck e entstehen. 
V orbe ug end sollt en hier Rohrumman telu ng en der B au s-
toffklassen A1, A2, B1 (z. B. Mineralwolle oder Kunststoff-
isolierungen) vorgesehen werden.

Rohrumman telu ng  z ur V ermeidung  von Schallbr ü ck en

INSTALLATION 
U N D  M O N TA G E

LKS-Schellensicherung
gegen Auseinandergleiten

Wavin Q-Bic

LKS Sicherungschellen

REGENWASSERANLAGEN

In Reg enwa ssera nl a g en sind die F ormteil e im U ml en-
k ung sb ereich a l s k ritisch z u b etra chten. Somit mü ssen 
b ei Richtung sä nderung en die F ormteil e mit L K S-S chel l en 
ausgestattet werden. In der Vertikalen (Fallleitung) müssen 
k eine sep a ra ten L K S-S chel l en b erü ck sichtig t werden. 
D iese V erb indung en sind b ei B erü ck sichtig ung  der B ef es-
tig ung svorg a b en hier im technischen H a ndb uch und dem 
Einsa tz  der L K S-S chel l en im U ml enk ung sb ereich entsp re-
chend g esichert.

VERMEIDUNG VON FLIESS- UND 
AUFPRALLGERÄUSCHEN

D a  die L eitung sf ü hrung  einen wesentl ichen Einf l uss a uf  
die Entstehung , a b er a uch a uf  die M inderung  von G erä u-
schen ha t, sind M a ß na hmen z u tref f en, die die F l ieß - und 
A uf p ra l l g erä usche mindern. So ist f a l l endes A b wa sser 
mö g l ichst eta p p enweise umz ul enk en, nie a b rup t, a b er 
scha l l technisch g ü nstig . B ei G eb ä uden mit mehr a l s 3  
Geschossen (> 10 m) wird daher der Einsatz einer Beruhi-
gungsstrecke von 250 mm beim Übergang der Fallleitung 
in die l ieg ende L eitung  g ef ordert. H ierz u k ö nnen b ei-
spielsweise zwei 45°-Bögen und ein Passstück verwendet 
werden.

G l eichf a l l s sind A b wa sserl eitung en so z u dimensionieren 
und z u verl eg en, da ss neb en dem a b f l ieß enden W a sser die 
L uf t f rei z irk ul ieren k a nn. 
B estehen Scha l l schutz a nf orderung en, mü ssen Rohrschel -
l en mit entsp rechenden G ummip rof il einl a g en verwendet 
werden.

M ontag eschritte Eas y p ip e Sile ntF lo w LKS -S chelle

D ie Ea sy p ip e Sil entF l ow L K S-S chel l en sind f ü r die Scha l l -
schutz rohrsy steme Ea sy p ip e Sil entF l ow+  und Ea sy p ip e 
SilentFlow in den Dimensionen DN 30 – 150 lieferbar.
D ie b enö tig ten G rö ß en der M a nschetten und die da z ug e-
hö rig en A rtik el nummern f inden Sie f ü r Ea sy p ip e Sil ent-
F l ow+  im Ea sy p ip e Sil entF l ow+  P rosp ek t und f ü r Ea sy p ip e 
SilentFlow auf der Seite 14.

45°-Bögen und Passstück als Beruhigungsstrecke

DECKENDURCHFÜHRUNGEN

D eck endurchf ü hrung en mit Ea sy p ip e Sil entF l ow sind 
f euchtig k eitsdicht und scha l l dä mmend herz ustel l en. 
Sof ern a uf  F uß b ö den G ussa sp ha l t a uf g eb ra cht wird, sind 
die Rohrl eitung steil e im B ereich der D eck endurchf ü hrung  
durch Schutz rohre oder durch U mwick el n mit wä rme-
dä mmenden M a teria l ien z u schü tz en.

D eck en- b z w. W an ddurchf ü hrung  Eas y p ip e Sile ntF lo w

M ithilf e eines 
Schrau be n-
drehers als  
H ebe lar m die 
LKS -S chelle  
f est verschli e-
ße n.
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HANDHABUNG

- H an dhabe n Sie Rohre und F ormstü ck e mit V orsicht. 
Ü be rmäßi g e Kr a tz er oder Schl a g be l a stung  a uf  dem 
Rohr k ön nen die äu ß ere Struk tur schä dig en oder die 
D ichteig enscha f ten be einträ chtig en.

-   L ose Rohre mü ssen von H an d abg elade n werden.  
W enn Rohre ineina nder g eschobe n sind, entf ernen 
Sie immer das  innere Rohr z uerst.

- W enn Rohrbü ndel  mit G abe ls tap le rn abg ela den 
werden, emp f ehle n wir die G abe l mit N y l onhü l l en z u 
umwick eln  oder K unststof f g a be l n z u nutz en. M eta l l -
g abe ln , H ak en oder K etten dü rf en nicht in K onta k t mit 
den Rohren k ommen. B enutz en Sie k eine G a b el n mit 
V erlän g erung .

- W enn das  B e- oder Entl a den mit einem Kr an  und  
B ag g erar men durchg ef ü hrt wird, mü ssen die Rohre im 
mittl eren B ereich mit einer Schl ing e von a ng emessener 
W eite an g ehobe n werden.

TRANSPORT

- W enn Eas y p ip e Sile ntF lo w Rohre nicht mehr in O rig ina l -  
V erp ac ku ng  verp a ckt  sind, mü ssen sie wäh rend des 
Tran sp orts ü be r ihre g esa mte Län g e k omp le tt a uf  einer  
sau be ren O be rf läc he a bg estü tz t sein.

- D as  B ieg en der Rohre sollt e vermieden werden.
- Schlag be las tung  an  Rohren und F ormteil en muss 

vermieden werden.

LAGERUNG

- L a g ern Sie Rohre immer a uf  einer f l a chen O be rf l ä che.
- P a l etten mü ssen mit einer ma xi ma l en H ö he von 

1,5 m gelagert werden ohne zusätzliche Stützen oder 
Seitena b sp errung en.

- Ein L a g erung  im F reien ist a uf g rund der U V -S tra hl ung  
max. 2 Jahre möglich.

- L ose Rohre:
- müssen mindestens 2 Seitenstützen haben, 

die g l eichmä ß ig  ü b er die Rohrl ä ng e verteil t sind
- D ie ma xi ma l e H ö he be im L a g ern l oser Rohre  

beträgt 1,5 m.
- D ie idea l e L a g e ist es, wenn die Rohre a uf  ihrer 

g esa mten L ä ng e g estü tz t werden. W enn da s nicht 
mö g l ich ist, p l a tz ieren Sie hö l z erne Stü tz en mit 
einer Mindestbreite von 75 mm unter den Rohren 
mit einem maximalen Abstand von 1 m.

- Sta p el n Sie die unterschiedl ichen Rohrg rö ß en g e-
trennt oder wenn dies nicht mö g l ich ist, sta p el n Sie 
so, da ss die Rohre mit dem g rö ß ten D urchmesser 
unten sind.

- Rohre mit M uf f en sol l ten in a b wechsel nder Reihen-
f ol g e g esta p el t werden, da mit sie a uf  der g esa mten 
Rohrlänge gestützt sind (siehe Bild).

- F ormteil e werden in K a rtons g el ief ert und mü ssen  
drinnen g el a g ert werden. V erf ormung en durch 
ü b ermä ß ig e L a sten a uf  den F ormteil en sol l ten immer 
vermieden werden.

- L a g ern Sie G l eitmittel  a n einem k ü hl en O rt, entf ernt 
von W ä rmeq uel l en oder direk tem Sonnenl icht.

Entlade n f estg ebu ndener P ale tten

Tran sp ort von los en 
Eas y p ip e Sile ntF lo w-R ohren

Rohre mit M uf f en in a b wech-
sel nder Reihenf ol g e, M uf f en 

stehen hervor

M a xi ma l er 
A bs ta nd:  
1 mStützbalkenbreite: mindestens 75 mm

M a xi ma l e  
Höhe: 1,5 m

TRANSPORT 
U N D  L A G ERU N G

GARANTIE

1.  Umfang der Garantie
  W ir g a ra ntieren,  da ss die mit hö chster Sorg f a l t herg estel l -

ten Ea sy p ip e Sil entF l ow P roduk te f rei von M a teria l -  und 
H erstel l ung sf ehl ern sind. D ie Rohre und F ormteil e werden 
a us einwa ndf reien Rohstof f en herg estel l t und wä hrend der 
P roduk tion k ontinuierl ich g ep rü f t und da rü b er hina us g emä ß  
den Richtl inien des Ü b erwa chung svertra g es von der M P A  
D a rmsta dt b z w. IM A  D resden reg el mä ß ig  ü b erwa cht.

2.  Voraussetzung der Garantie
2.1   Die Garantie erfolgt unter der Voraussetzung, dass der 

Schadensfall nicht länger als 10 Jahre nach Inbetriebnahme 
der Eas y p ip e Sile ntF lo w P rodukt e eintritt.

2.2  Voraussetzung ist weiter, dass die Garantieurkunde inner-
halb von drei M ona ten nac h Inbe triebn ah me volls tän dig  
au sg ef ü llt  und unterschriebe n be i REISSER eing eg an g en 
ist.

2.3  Sofern andere als Easypipe SilentFlow Produkte (sowohl 
Rohre als auch Formteile) verwendet werden oder die 
M ontag e nicht mit einem von Eas y p ip e Sile ntF lo w f rei-
g eg ebe nen W erkz eug  durchg ef ü hrt wird, verli ert diese 
G ar an tieerklär ung  ihre G ü lt ig k eit.

2.4  Die Garantieleistung von Easypipe SilentFlow entfällt, 
wenn nicht na chg ewiesen wird,  da ss die vorg eschrieb enen 
a k tuel l en P l a nung s- ,  M onta g e-  und B edienung srichtl i-
nien eing eha l ten wurden,  wel che unter www.wa vin.de 
D ownl oa d- B ereich „ Technisches H a ndb uch H a usa b f l uss-
rohrsy steme“  a b g eruf en werden k ö nnen. D ie Erstel l ung  
der A nl a g e muss durch eine eing etra g ene und f a chk undig e 
F a chf irma  erf ol g t sein. B eschä dig ung en a l l er A rt durch 
Fremdeinwirkung (z. B. angebohrte Leitungen, Frostschäden, 
Ü b erdruck ,  Ü b ertemp era tur,  Einwirk ung  durch C hemik a l ien 
usw.) und Montagefehler oder Montagemängel sind von 
der G a ra ntie a usg eschl ossen.

2.5  Im Schadensfall muss REISSER unverzüglich, spätestens 
innerhalb von ac ht Tag en nac h Eintritt des Schade ns  
und vor D urchf ü hrung  von B ehebu ng smaßn ah men, 
G ele g enheit z ur Schade nsuntersuchung  g eg ebe n werden. 
W ird dies unterlas sen, so sind G ar an tiele istung en au s-
g eschlos sen.

2.6  Etwaige Maßnahmen von Wavin zum Zwecke der 
Schade nsminderung  g elt en nicht als  A nerk enntnis einer 
G ar an tieha f tung . V erhan dlu ng en ü be r Ersa tz le istung en 
g elt en in k einem F all als  V erz icht au f  den Einwan d, das s 
die Anzeige gemäß 2.5 nicht rechtzeitig, sachlich unbe-
g rü ndet oder sonst ung enü g end g ewesen ist.

3.  Inhalt und Durchführung der Garantieleistungen
3.1   Die Haftung von Wavin beinhaltet den kostenlosen Ersatz 

f ü r Eas y p ip e Sile ntF lo w P rodukt e, an  denen Schäde n 
aufgetreten sind, die nachweisbar auf Material- und /oder 
H erstellu ng sf ehle r in unserem W erk z urü ckz uf ü hren sind 
und f ü r die uns ein V erschulde n trif f t.  
Ersetz t werden in diesem Z usamme nhan g  au ch Schäde n, 
die entstehen, um die man g elh a f ten P rodukt e f reiz ule g en, 
au sz ubau en oder ab z unehmen und g eg en einwan df reie 
Eas y p ip e Sile ntF lo w P rodukt e au sz uwechseln  oder z u 
verle g en.  
D az u z äh le n au ch die erf orderli chen Instan dsetz ung s-
ar be iten, um den Z ustan d wieder herz ustel l en, der vor 
Schade nseintritt be stan d. 

3.2  Ein Ersatz für Nutzungs- und Produktionsausfall, 
B etriebs stills tan d und W ertminderung  sowie weitere  
nur mittelbar e F olg eschäde n ist au sg eschlos sen. 
Für alle übrigen nicht bereits unter Ziff. 3.1 erfassten 
Sach- und /oder Personenschäden haftet Wavin in 
g esetz li chem U mf a ng .

3.3  Wavin übernimmt die Haftung nach Ziff. 3.1 
g em. f olg ender Sta f f elu ng :
– bis 7,5 Jahre nach Inbetriebnahme € 1.000.000,- pro 

Schadensursache und bis zu € 1.000.000,- für alle 
Schade nsursac hen p ro J ah r

– zwischen 7,5 Jahren bis 10 Jahren nach Inbetrieb-
nahme: € 500.000,- pro Schadensursache und bis zu 
€ 500.000,- für alle Schadensursachen pro Jahr. 

3.4   Der Berechtigte aus dieser Garantie muss im Falle einer 
Inan sp ruchnah me einer G a ran tiele istung  die ordnung s-
g emäß au sg ef ü llt e G ar an tieurku nde vorle g en.

3.5  Wavin behält sich das Recht vor, Fachfirmen nach eigener 
W ah l mit der D urchf ü hrung  von eventuelle n San ierung s-
maßn ah men z u be au f trag en.

3.6  Die Inanspruchnahme einer Garantieleistung während der 
G a ra ntiez eit verl ä ng ert die G esa mtda uer der G a ra ntie nicht.

3.7  Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.
3.8  Die unter Easypipe SilentFlow vertriebene Handelsmarke 

werden von der F irma W a vin herg estel l t. Säm tli che 
G ar an tieerklär ung en, G ar an tiele istung en sowie dar au s 
result ierende A nsp rü che be z iehen sich au sschli eßli ch au f  
die von W a vin g ewäh rte H erstelle rg ar an tie g emäß den 
j eweils  g ü lt ig en G ar an tieb eding ung en von W a vin. U nsere 
H an dels mar k e tritt au sschli eßli ch als  V ertriebs - b z w. 
H an dels mar k e au f  und ü be rnimmt k eine eig ene G ar an tie, 
B escha f f enheitsg ar an tie oder verschulde nsunabh än g ig e 
H a f tung  f ü r die P rodukt e. G ar an tieg ebe r im Sinne der 
G ar an tiebe ding ung en ist a usschli eßli ch W a vin.D ie A b-
wicklu ng  von G ar an tief älle n sowie die Entscheidung  ü be r 
A rt und U mf an g  etwai g er G ar an tiele istung en erf olg en 
au sschli eßli ch nac h M aß g abe  der G ar an tiebe ding ung en 
von W a vin. Im Ü br ig en g elt en die g esetz l ichen H a f tung s-
vorschrif ten.

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR EASYPIPE SILENTFLOW
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FACHVERKÄUFEBADAUSSTELLUNGEN

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

B ESU C H EN  SIE EIN EN  U N SERER  
VIELEN STANDORTE

Symbolische Standortkarte

Tochterunternehmen von REISSER: www.reisser.de
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